BİRİM FİYAT TARİFLERİ
TCDD Ü.001-A HAT SÖKÜLMESİ: 
Mevcut her tip hattın sökülmesi, sökümden çıkan üstyapı malzemelerinin (Ray, travers, balast, yol bağlantı malzemesi vb) karayolu araçları veya vagonlara yüklenmesi ve İdare tarafından tespit edilecek yere boşaltılması ve istifi ile balastın sıyrılarak kaldırılması ve idarenin göstereceği yere veya yüklenici tarafından bulunacak döküm sahasına nakli için gerekli alet edevat masraflar, her türlü yatay ve düşey taşımalar ile işçilik, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 metre hat sökülmesi fiyatıdır.
ÖLÇÜ: Hattın sökülmesinde çıkan balastın metrajı travers omuzlarından 30'ar cm genişlik ve travers üst kotundan 40 cm derinlik olarak hesaplanır. Kaldırılan eski balastın, balast veya ariyet malzemesi olarak tekrar kullanılması durumunda da ilave bedel ödenmez. Sökülen hat uzunluğu hat-m olarak ödenir. Nakliye fiyata dahildir. 

TCDD Ü.002 MAKAS SÖKÜLMESİ:
İstasyonlarda veya ana hatlarda ferşolunmuş her tip makasın yerinden sökülmesi, sökümden çıkan üstyapı malzemelerinin tasniflenerek karayolu araçları veya vagonlara yüklenmesi, İdare tarafından tespit edilecek yere boşaltılması ve istifi ile balastın sıyrılarak kaldırılması ve idarenin göstereceği yere nakli için gerekli alet edevat masrafları, her türlü yatay ve düşey taşımalar ile işçilik, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil bir mtul makasın sökülmesi fiyatıdır.
ÖLÇÜ: Sökülen makas uzunluğu üzerinden hesaplanır.(makasın a+2b mesafesi toplamı).Nakliye fiyata dahildir.

D101/AN GÜZERGAH VE ARİYET KAZILARI: 
Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, açıkta, kompresör ve patlayıcı madde kullanılmadan kuruda ve suda her cins ve klâstaki zeminlerde yarma, yan ariyet, ocak ariyeti, her türlü bitkisel toprak, zayıf, oynak, batak, balçık, heyelan etmiş sahada v.s. zeminin kazılması ve kullanılması, yüklenmesi, boşaltılması, kazıdan çıkan (ariyet, yan ariyet, taş ocağı, güzergah vb.) malzemenin dolguya, ara yâda ana depo alanlarına nakli, ara depodan güzergaha nakli, gerekli servis yollarının yapılması ve bakımı, depo alanlarının çevre ile uyumlu hale getirilmesi ile ilgili her türlü "düzenleme vb." işlerinin yapılması, kazı sahalarındaki temizleme, sökme (ağaç kesme ve köklerinin sökmesi) işlerinin yapılması, dolgu altındaki mevcut zemin yüzeyinin sürülerek kabartılması, kazı alanının kuru tutulması için gerekli her türlü önlemlerin alınması, gerektiğinde İdareden izin almak kaydıyla kompresör ve patlayıcı madde de kullanılarak kazı sahalarında; her cins inşaat, kuru duvar, harçlı duvar, beton veya betonarme yapı (moloz), şose, kaldırım, asfalt, beton ve benzeri yol kaplamalarının yıkılması veya sökülmesi, bunlardan çıkan malzemenin vasıtalara yüklenmesi, depoya taşınması, boşaltılması, idarece öngördüğü şekilde tabaka, tabaka serilmesi veya istif edilmesi, dâhil gerekli işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar dâhil, projelere uygun olarak yapılmış kazının Genel Açıklamalar Madde 2 şartlarında 1 m3'ünün fiyatıdır. 
ÖLÇÜ: Kazı çalışmalarına başlanılmadan topoğraf veya harita mühendisi tarafından en kesitler alınarak kazı sonrası aynı aralıkta alınacak en kesitlere göre kazı kübajı belirlenecektir.


D102/AN: TEMEL VE HENDEK KAZILARI 
Proje ve Teknik şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, kompresör ve patlayıcı madde kullanılmadan kuruda ve suda makine ile yada gerektiğinde elle, her cins zemin ve klastaki zeminlerde veya her türlü kayada, yapı temeli, drenaj kanalı, yarma, yan ariyet, ocak ariyeti, her türlü bitkisel toprak, zayıf, oynak, batak, balçık, heyelan etmiş sahada v.s. zeminin yada kayanın kazılması ve kullanılması, yüklenmesi, boşaltılması, kazıdan çıkan (ariyet, yan ariyet, taş ocağı, güzergah vb.) malzemenin dolguya, ara yada ana depo alanlarına nakli, gerekli servis yollarının yapılması ve bakımı, depo alanlarının çevre ile uyumlu hale getirilmesi ile ilgili her türlü “düzenleme vb.” işlerinin yapılması, kazı sahalarındaki temizleme, sökme (ağaç kesme ve köklerinin sökülmesi) işlerinin yapılması, dolgu altındaki mevcut zemin yüzeyinin sürülerek kabartılması, kazı alanının kuru tutulması için her türlü önlemin alınması, gerektiğinde İdareden izin almak kaydıyla kompresör ve patlayıcı madde de kullanılarak kazı sahalarında; her cins inşaat, kuru duvar, harçlı duvar, beton veya betonarme yapı (moloz), şose, kaldırım, asfalt, beton ve benzeri yol kaplamalarının yıkılması veya sökülmesi, bunlardan çıkan malzemenin vasıtalara yüklenmesi, depoya taşınması, boşaltılması, idarece öngörülen şekilde tabaka tabaka serilmesi veya istif edilmesi dahil gerekli işlerin yapılması için gerekli her türlü nakliye, işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ve müteahhit karı fiyata dâhildir.
ÖLÇÜ: Kazı çalışmalarına başlanılmadan topoğraf veya harita mühendisi tarafından en kesitler alınarak kazı sonrası aynı aralıkta alınacak en kesitlere göre kazı kübajı belirlenecektir.

D106/AN: ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ İÇİN KAYA DOLGU YAPILMASI
Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, kaya dolgu yapılması için taşın ocaklardan çıkarılması, istenilen gradasyonda hazırlanması, işyerine nakli, tabakalar halinde serilmesi, sıkıştırılması, reglajı, ihtiyaç duyulan tüm gerekli malzemenin temini, gerekli her türlü işçilik, yükleme, boşaltma ve nakliye işleri, malzeme zayiatı, yardımcı malzeme, ekipman, alet edevat ile bu iş için gerekebilecek her türlü ek giderler ile müteahhit karı ve genel masrafları dahil, proje ve teknik şartnamelere uygun zemin iyileştirmesi için kaya dolgu yapılmasının Genel Açıklamalar Madde 2 şartlarında 1m³ 'ünün fiyatıdır. 
Ölçü: Çalışmalara başlanılmadan topoğraf veya harita mühendisi tarafından en kesitler alınarak zemin iyileştirmesi sonrası aynı aralıkta alınacak en kesitlere göre kübaj belirlenecektir. 
Not: Yapılan kaya dolgunun zemine batan kısmı dikkate alınmayacaktır.

D104/AN: OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ MALZEME İLE ALTTEMEL TABAKASI YAPILMASI
Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, gerekli ocak taşından kırılmış ve elenmiş malzemenin temini, işyerine nakli, proje ve şartnamelere uygun serilmesi, suyun işbaşına taşınması ve sulanması, sıkıştırılması, reglajı ve gerekli testlerin yapılması dahil gerekli her türlü işçilik, yükleme, boşaltma ve nakliye işleri, malzeme zayiatı, yardımcı malzeme, ekipman, alet edevat ile bu iş için gerekebilecek her türlü ek giderler ile müteahhit karı ve genel masrafları dahil, proje ve teknik şartnamelere uygun malzeme ile alttemel tabakası teşkili ve granüler malzeme ile yaklaşım dolgularının 1m³ ‘ünün fiyatıdır.  
ÖLÇÜ: Serilmiş ve sıkıştırılmış olarak yerinde ölçülen metreküp cinsinden hacmidir. 

ANALİZ 1: 49 E1 RAY VE B 58 BETON TRAVERS İLE YOL FERŞİ 
İdare stok sahasındaki malzemelerin (ray, travers, cebire, ve yol bağlantı malzemesi vb) vasıtalara/vagonlara yüklenmesi, Proje ve şartnamelere uygun olarak, ray, her tip travers, travers altı ped, her türlü bağlantı elemanı, izole cebireli ray, alın kaynağı ile hazırlanan ara geçiş rayı gibi parçaların vasıtalara/vagonlara yüklenmesi, ferş edilecek bölgelere nakli ve boşaltılması, ilk tabaka balastın üzerindeki yerlerine konulması, traverslerin gönyeye getirilmesi; rayların conta başları iki travers ortasına gelecek şekilde traverslere ve birbirine bağlanması ve gerektiğinde kesilmesi, hattın geometrisine uygun hale getirilmesi işlerinin yapılabilmesi için lüzumlu malzeme, alet, edevat, makine, işçilik, yatay düşey taşıma masrafları ile Müteahhit karı ve genel masraflar dahil 1 metretülünün fiyatıdır.
ÖLÇÜ : Projesine uygun olarak ferşi yapılan tek hat (iki ray) ekseninin ``Hat-m`` olarak uzunluğudur. Makas bölgeleri uzunluktan düşülür.

ANALİZ 2: SAPAN YOLU 50 KM/SAAT HIZA UYGUN SABİT GÖBEKLİ BASİT MAKASIN FERŞİ 
Proje ve şartnamelere uygun olarak,
a. İdare tarafından verilen makasın tüm parçalarıyla birlikte (her tip beton travers, her tip travers altı ped, her tip ray, izole cebireli ray, her türlü dil ve göbek malzemeleri, yaslanma takozları, tüm antişöminman takozları, çelik travers ve kapağı, rulmanlar, bağlantı elemanları, kilitleme tertibatı ve kolları vs.) şantiye stok sahasına nakli,
b. İlk tabaka balastın üzerinde makas ferşinin ve bağlantılarının yapılması,
c. Kaynak yapabilmek için makasın geometrisine uygun hale getirilmesi ve tüm bağlantıların son haline getirilmesi, her türlü düzeltme işlemleri, her türlü Makineli/Makinesiz tamiratlar,
d. Firma tarafından Kaynak Yapmaya ve Gerilim Almaya Uygunluk Raporu alınmasından sonra ray kaynaklarının ve gerilim alma işlemlerinin tamamlanması, ince taşlamalarının ve tahribatsız muayenelerinin yapılması.
e. Makasın ultrasonik muayenesi, hat parametrelerinin ölçümü, hat kontrollerinde belirlenen hatalarının giderilmesi ve makasın standartlara uygun hale getirilmesi ile Nihai Makas Raporunun alınması,
işlerinin 1 adetinin fiyatıdır.
Ölçü: Projesine göre makas traverslerinin başladığı ve bittiği noktalar arasında kalan bölüm makas olarak değerlendirilir. Her türlü nakliye fiyata dahildir.
PİYASA: HAREKETLİ HÖRTUVAR TEMİNİ VE MONTAJI
Çelik Konstrüksiyon Hareketli Hörtuvar Yapılması İşine Ait Teknik Şartname’de belirtildiği şekilde imalat yapılması ve tüm malzeme giderleri, tüm masrafları dahil 1 adet hörtuvarın fiyatıdır. 
Ölçü: Projesinde belirtildiği şekilde tam ve eksiksiz yapılan iş 1 adet olarak değerlendirilir. 


D 110.1 AN: NERVÜRLÜ DONATI ÇELİĞİ TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ
Nervürlü beton çelik çubuğunun temini, detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, gerekli deneylerin İdare tarafından istenilen şekilde yaptırılması, nakliye,  inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı.
ÖLÇÜ: 
1)Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür. 
2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır.
3)Projede gösterilmeyen ve İdare tarafında ayrıca istenilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.
4)Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.

Çap (Ø)	Birim ağırlığı mm kg/mm
8			0,395
10			0,617
12			0,888
14			1,208
16			1,578
18			1,998
20			2,466
22			2,984
24			3,551
26			4,168
28			4,834


D108.1/AN DEMİRSİZ BETON C16 
Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, katkı maddeleri dâhil tüm malzemenin temini, yatay, düşey, eğik düzlemlerde veya eğri yüzeylerde her derinlik, yükseklik ve genişlikte, her cins özel kalıp, kaplama ve iskele sistemlerini kullanarak, onaylanmış beton karışım oranlarına göre hazırlanan ve projelerinde belirtilen sınıflarda demirli ve demirsiz betonun iş başında temini, iş yerindeki her türlü yatay, düşey, eğik düzlemlerde taşınması, beton pompası v.b. her türlü techizat kullanılarak, her derinlik ve yükseklikte betonun yerine konulması, beton dökümünde betonun segregasyonuna mani olacak her türlü önlemin alınması, vibratör v.b. techizat kullanılarak sıkıştırılması, beton yüzeylerinin düzeltilmesi, betona kür uygulanması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması, imal edilen betonun projesinde veya Teknik Şartnamelerde istenilen mukavemette olup olmadığını anlamak üzere gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması, bütün imalatlar için gerekli malzeme, araç, gereç, alet ve edevatın iş başında temini, beton dökümü sonrasında Teknik Şartnamesinde belirtilen süreler sonunda kalıp, kaplama ve iskele sistemlerin sökülmesinden sonra beton yüzeylerinin uygun bir yöntem ve malzeme ile tesviyesi, tanzimi ve tamiri, bu iş için gerekli her türlü malzemenin işbaşında temini, beton tamiratının uygun olmadığı yüzeysel bozukluklarda (segregasyon, kalıp açması vs.) betonun kırılması, kırılan beton artıklarının vasıtalara yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, serilmesi, düzeltilmesi, kırılan betonun yerine aynı sınıf ve kalitede beton ile yenisinin yapılması, beton numuneleri üzerinde gerekli testlerin yapılması, Teknik Şartnamesinde belirtilen süreler sonunda özel kalıp, kaplama ve iskele sistemleri v.s.nin sökülmesi, demontajı, bu iş için gerekli her türlü malzemenin işbaşında temini, her türlü işçilik, yükleme, boşaltma ve nakliye işleri, malzeme zayiatı, yardımcı malzeme, ekipman, alet edevat ile bu iş için gerekebilecek her türlü ek giderler ile müteahhit karı ve genel masrafları dahil, proje ve teknik şartnamelere uygun demirli ve demirsiz betonunun 1 m³’ünün fiyatıdır.
Ölçü: Betonun metreküp olarak hacmi, projesindeki boyutlar dikkate alınarak hesaplanır, projede yer almayan imalatlarda İdarenin istediği boyutlarda yapılan imalatın ölçüleri dikkate alınır. Çapı 200 mm ya da eşdeğer kesit alanından az olan boşluklar düşülmez.
Not 1: Demirli betonlarda donatı çeliği kendi pozundan ödenir.

D108.4/AN DEMİRSİZ BETON C25 
Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, katkı maddeleri dâhil tüm malzemenin temini, yatay, düşey, eğik düzlemlerde veya eğri yüzeylerde her derinlik, yükseklik ve genişlikte, her cins özel kalıp, kaplama ve iskele sistemlerini kullanarak, onaylanmış beton karışım oranlarına göre hazırlanan ve projelerinde belirtilen sınıflarda demirli ve demirsiz betonun iş başında temini, iş yerindeki her türlü yatay, düşey, eğik düzlemlerde taşınması, beton pompası v.b. her türlü techizat kullanılarak, her derinlik ve yükseklikte betonun yerine konulması, beton dökümünde betonun segregasyonuna mani olacak her türlü önlemin alınması, vibratör v.b. techizat kullanılarak sıkıştırılması, beton yüzeylerinin düzeltilmesi, betona kür uygulanması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması, imal edilen betonun projesinde veya Teknik Şartnamelerde istenilen mukavemette olup olmadığını anlamak üzere gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması, bütün imalatlar için gerekli malzeme, araç, gereç, alet ve edevatın iş başında temini, beton dökümü sonrasında Teknik Şartnamesinde belirtilen süreler sonunda kalıp, kaplama ve iskele sistemlerin sökülmesinden sonra beton yüzeylerinin uygun bir yöntem ve malzeme ile tesviyesi, tanzimi ve tamiri, bu iş için gerekli her türlü malzemenin işbaşında temini, beton tamiratının uygun olmadığı yüzeysel bozukluklarda (segregasyon, kalıp açması vs.) betonun kırılması, kırılan beton artıklarının vasıtalara yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, serilmesi, düzeltilmesi, kırılan betonun yerine aynı sınıf ve kalitede beton ile yenisinin yapılması, beton numuneleri üzerinde gerekli testlerin yapılması, Teknik Şartnamesinde belirtilen süreler sonunda özel kalıp, kaplama ve iskele sistemleri v.s.nin sökülmesi, demontajı, bu iş için gerekli her türlü malzemenin işbaşında temini, her türlü işçilik, yükleme, boşaltma ve nakliye işleri, malzeme zayiatı, yardımcı malzeme, ekipman, alet edevat ile bu iş için gerekebilecek her türlü ek giderler ile müteahhit karı ve genel masrafları dahil, proje ve teknik şartnamelere uygun demirli ve demirsiz betonunun 1 m³’ünün fiyatıdır.
Ölçü: Betonun metreküp olarak hacmi, projesindeki boyutlar dikkate alınarak hesaplanır, projede yer almayan imalatlarda İdarenin istediği boyutlarda yapılan imalatın ölçüleri dikkate alınır. Çapı 200 mm ya da eşdeğer kesit alanından az olan boşluklar düşülmez.
Not 1: Demirli betonlarda donatı çeliği kendi pozundan ödenir.

KGM/16.122/K-H/AN HENDEKLERİN BETONLA KAPLANMASI (C 20/25 HAZIR BETON HARCI İLE) 
Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdarece verilecek talimata uygun olarak, C 20/25 hazır beton harcı ile orta refüj ve yarma hendeklerinin betonla kaplanması. Suyun, gerekiyorsa kimyasal kür malzemesinin, istenilen yüzey özelliğine sahip kalıp ve kaplama malzemelerinin iş başında temini, hendek yapılacak zeminin düzeltilmesi, sulanması ve sıkıştırılması, kalıbın ve her türlü takviyenin yapılması, İdarenin onayladığı beton karışım dizayn raporu doğrultusunda hazırlanan C 20/25 hazır betonun; iş başında temini, inşaat yerindeki her türlü yüklenmesi, yatay ve düşey taşınması, boşaltılması, numune alınması, serilmesi, sıkıştırılması, su veya gerektiğinde her türlü kür malzemesi kullanılarak kürünün yapılması, sıcaktan ve soğuktan korunması, laboratuvar hizmetleri, kalıp ve takviyelerinin sökülmesi, çalışma güçlüğü ile diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, nakliye, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar dahildir.
Ölçü: Yerinde Ölçülen boyutları üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

D124.2/AN 200 MM ÇAPINDA HDPE BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (NAKLİYE DAHİL) 
Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, gerekli HDPE borunun, kapaklı kontrol borusunun ve gerekli diğer malzemelerin temini, işyerine nakli, projesine uygun borunun (ek parçalar dahil) yerine yerleştirilmesi, şartnamesindeki esaslar ve şartlar dahilinde granüler filtre malzemesi ile dolgu malzemesinin temini ve/veya gözenekli betonun imali ve yerine dökülmesi dahil, her türlü işçilik, yükleme, boşaltma ve nakliye işleri, malzeme zayiatı, yardımcı malzeme, ekipman, alet edevat ile bu iş için gerekebilecek her türlü ek giderler ile müteahhit karı ve genel masrafları dahil, proje ve teknik şartnamelere uygun döşenmiş her çapta ve her tipte HDPE borunun Genel Açıklamalar Madde 2 şartlarında 1 metresinin fiyatıdır.
Ölçü : HDPE Boru Temini ve Döşenmesi'nin metre olarak uzunluğu, yerinde ölçülerek tespit edilir.



KGM 18.185/AN: PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI
Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın belirlenen yıkım yöntemine göre yıkılması veya sökülmesi, yıkım ve sökümden çıkan malzemelerin; vasıtalara yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, tabakalar halinde serilerek düzeltilmesi veya İdarece gösterilecek yerde depo edilmesi ile diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, nakliye, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.dahildir.
Ölçü: Demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılmadan önce yerinde boşluksuz ölçülen metreküp cinsinden hacmidir. 

Y.17.301/03 [15.555.1003]: 1,50 M YÜKSEKLİKTE Ø 4,5 MM ÇAPINDA 50X150 MM GÖZ ARALIKLI MİN. 3 BÜKÜMLÜ SICAK DALDIRMA GALVANİZ ÜZERİ ELEKTROSTATİK POLYESTER TOZ BOYALI PANEL TELLER İLE ÇİT YAPILMASI (DİREK ARALIĞI 2,5 M OLACAK ŞEKİLDE DUVAR ÜZERİ UYGULAMA)
Betonarme duvar, beton harpuşta vb. matkap ile delinince dağılmayacak yüzey üzerine, ort. 2,5 m mesafe ile çit direğinin monte edileceği yerlerin matkap ile delinmesi, 1,50 m yükseklikte 50 x 50x 1,5 mm ebedlarında 120 x 120 x 5 mm flanşlı sıcak daldırma galvaniz üzeri eloktrastatik polyester toz boyalı direklerin şakülünde ve aynı doğrultuda olmak üzere 4 yerden yerine monte edilmesi, direkler arasına 1,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında, 50 x 150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü sıcak daldırma galvaniz kaplama üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tellerin her direk üzerine min. 3 noktadan montaj klipsi ile monte edilmesi her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: 
ÖLÇÜ: Yerinde yapılan çitin metre cinsinden ölçüsüdür.

D151 BİNDER TABAKASI YAPILMASI
Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, binder tabakası teşkili için gerekli her türlü malzemenin temini, işyerine nakli, serilmesi, sıkıştırılması, kenarların ve ek yerlerinin tanzimi, her türlü işçilik, yükleme boşaltma ve nakliye işleri, malzeme zayiatı, yardımcı malzeme, ekipman, alet edevat masrafları ile bu iş için gerekebilecek her türlü ek giderler ile müteahhit karı ve genel masrafları dahil, proje ve teknik şartnamelere uygun binder tabakasının 1 tonunun fiyatıdır. 
Ölçü: Binder Tabakası Yapılması’nın ton olarak ağırlığı, yerinde ölçülen boyutlar ile malzemenin birim ağırlığı çarpılarak hesaplanır. 

ANALİZ 3 Hemzemin Geçitteki mevcut Kompozit yada Kauçuk Kaplamanın Sökülerek, İdarenin göstereceği yere nakli ve istiflenmesi (Nakliye ve istif bedeli dahil) 
İdareye ait mevcut demiryolu hattındaki hemzemin geçitte bulunan kauçuk veya kompozit geçit kaplamasının bulunduğu yerden sökülmesi, İdarenin göstereceği yere nakli, istifi; her türlü işçilik, yükleme, boşaltma, nakliye ve istif bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m. hemzemin geçit kaplaması fiyatıdır.                                                                                                                                         
ÖLÇÜ:  Yerinde sökülen kaplamanın metretül uzunluğudur. 

ANALİZ 4 İdarece verilen malzeme ile Hemzemin Geçitlerde Kompozit yada Kauçuk Kaplama Yapılması (Montaj) (Nakliye dahil)
İdarece verilen kauçuk veya kompozit geçit kaplamasının İdarenin göstereceği yerden alınması, nakli, İdarenin göstereceği hemzemin geçide montajı; her türlü işçilik, yükleme, boşaltma, nakliye ve istif bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m. hemzemin geçit kaplama yapılması fiyatıdır.                                                                                                                                         ÖLÇÜ:  Yerinde montajı yapılan kaplamanın metretül uzunluğudur.             

ÖZEL - 1 İNŞAAT SAHASI İÇERİSİNDE BULUNAN TÜM ALTYAPI UNSURLARININ DEPLASE EDİLMESİ 
Proje ve şartnamelere uygun olarak sonradan İdarenin isteyeceği şekilde, Özel Teknik Şartnamede yer alan şartlara göre yapılacaktır. 

TCDD Ü.021/AN 1.TABAKA BALASTIN NAKLİ VE SERİLMESİ: 
[bookmark: _GoBack]Proje ve şartnamelere uygun olarak Balast malzemesinin Söke’de bulunan figüre sahasından işyerine nakli, ilk tabaka balastın hatta serilmesi, sıkıştırılması gerekli düzeltmelerin yapılarak demiryolu üstyapı malzemelerinin yerleştirilmesine hazır hale getirilmesi, hattın proje kesitlerine uygun hale getirilmesi için lüzumlu malzeme, alet, edevat, makine, işçilik, yatay düşey taşıma masrafları ile Müteahhit karı ve genel masraflar dahil 1 m³’ ünün fiyatıdır.
ÖLÇÜ: 1.Tabaka Balast teşkilinin m3 olarak hacmi aşağıdaki gibi hesaplanır:
- Anahatlarda; standart çizimlerde gösterilen nihai hattın balast en kesiti göz önüne alınarak tabandan 20 cm yüksekliğinde hesaplanacak alan ile hattın merkezi gerçek uzunluğunun çarpılması sonucu bulunan değer olarak hesaplanacaktır,
- Makas bölgelerinde; makas planına göre tabandan 20 cm yüksekliğinde hesaplanacak alan ile makas gerçek uzunluğunun çarpılması sonucu bulunan değer olarak hesaplanacaktır.

